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AUTO モードを使用
 モードでは BONECO P700 が全自

動で運転します。風量レベルは、微粒子セン
サーが測定した値に基づいて決定されます。
室内の空気の汚れがひどくなると、風量レベ
ルは自動的に高くなります。空気が清浄化さ
れるにつれ、風量レベルは下がります。

手動による設定
通常は  モードを選択することをお勧め
します。しかし夜間に寝室などで BONECO 
P700 を使用する場合は、手動で風量レベ
ルを選択することにより、運転音をできるだ
け静かに、一定に保つことができます。

AUTO モードに設定する
運転を開始するときや停電後の運転再開時
には、  モードの設定となっています。

風量レベルを手動で設定する
 モードを終了して他の風量レベルを設

定するには、  ボタンを何度か押して希望
の風量レベルに切り替えます。

 モードは、  ボタンを押すと自動的に
解除されます。

AUTO モードに再設定する
 モードに切り替えるには、  ボタンを 

1 回押します。

ディスプレイに  アイコンが表示されま
す。

パワー運転レベル（P）
パワー運転レベル P は手動でのみ選択でき
ます。室内の空気がかなり汚れているときに
短時間で空気を清浄にしたい場合は、この
設定を選択してください。

1.	  ボタンを何度か押して、ディスプレイ
に風量レベル P を表示させます。ファン
は、空気の汚れの測定値に関係なく、最
高レベルで運転します。

風量レベルの設定
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タイマー機能
タイマー機能を使えば、BONECO P700 を
特定の時間だけ運転させて、自動的に OFF 
にすることができます（OFF タイマー）。

あるいは設定した時間後に、装置を自動的
に ON にすることができます（ON タイマ
ー）。この機能を使って、例えば帰宅前に 
BONECO P700 が運転を開始するように
設定しておくと、帰宅したときには室内がす
でに快適な状態となっています。

タイマーは最長 12 時間まで設定できま
す。

OFF タイマーの設定
1.	  ボタンで BONECO P700 の電源を

入れます。

2.	 ご希望の風量レベルか  モードを選
択します。

3.	  ボタンを何度か押して、運転時間（1 
～ 12 時間）を設定します。

ディスプレイに 3 秒間、残り時間が表示さ
れます。その後、再び微粒子濃度と  ア
イコンの表示に切り替わります。装置は、設
定された時間だけ（例えば 5 時間）運転し
た後に OFF に切り替わります。

4.	 OFF タイマーを途中で解除するには、
 ボタンを押します。または  ボタン

を新たに押して、  を選択します。

ON タイマーの設定
1.	 ご希望の風量レベルまたは  モード

を選択します。

2.	  ボタンで BONECO P700 の電源を
切ります。

3.	 ボタンを何度か押して、運転開始まで
の時間（1 ～ 12 時間）を設定します。

ディスプレイに 3 秒間、運転開始までの残
り時間が表示されます。その後、再び微粒子
濃度と  アイコンの表示に切り替わりま
す。タイマーで設定した時間が経過すると（
例えば 12 時間後）、BONECO P700 の
電源が入り、選択されたプログラムで運転を
開始します。

4.	 ON タイマーを途中で解除するには、
 ボタンを押します。または  ボタン

を新たに押して、  を選択します。

タイマー機能
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お手入れについて
BONECO P700 は、保守不要でお使いいただ
ける設計となっています。汚れがついたときは、少
量の食器用中性洗剤をぬるま湯で薄めたものに
布を浸し、よく絞ってから拭いてください。

特にフィルター交換の際にはお手入れを行ってく
ださい（284 ページを参照）。

	お手入れの前には、BONECO P700 の電源
プラグを必ずコンセントから抜いてください。
これが守られない場合、感電事故が起きて生
命に危険が及ぶおそれがあります。

	プレフィルターとカバーは、取り付ける前に完
全に乾かしてください。乾いていないとフィル
ターが損傷するおそれがあります。

	お手入れにはアルコールや強力な洗剤を使用
しないでください。

お手入れ
1.	 開閉部を押して、プレフィルター付きカバーを

取り外します。

2.	 プレフィルターのつまみを持って持ち上げ、カ
バーから取り外します。

3.	 プレフィルターを温水で洗い、完全に乾かし
ます。

4.	 プレフィルターをカバーの切り欠き部に固定
します。

5.	 カバーを装置に取り付けます。

6.	 もうひとつのプレフィルターも同じ手順でお
手入れしてください。
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機種名 BONECO P700

定格電圧 220 – 240 V、50 Hz

消費電力 1 W – 67 W

運転音** 37–66 dB（A）

クリーンエア供給率（CADR）– 微粒子** 720 m3 / h

クリーンエア供給率（CADR）– ホルムアルデヒド** 226 m3 / h

エネルギー効率クラス – 微粒子** 高

エネルギー効率クラス – ホルムアルデヒド** 高

適用床面積 72 m2 / 180 m3

風量 800 m3 / h

製品寸法（幅×奥行×高さ） 360×390×769 mm

質量 15 kg

仕様*

*	 予告なく変更する場合があります
**	 GB/T18801-2015 に準拠して測定
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사용 설명서
BONECO P700
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소중한 고객님께
저희 P700을 구매해주셔서 감사합니다. 본 제
품은 고객의 가장 까다로운 요구들을 충족시키
는 고효율 공기 청정기입니다. 고성능 파티클 센
서가 공기 품질을 감시하며 꽃가루, 스모그, 집
안 먼지나 진드기분을 포함한 실내 공기 중의 미
세 먼지 오염도를 측정합니다. 

두 개의 활성탄 및 HEPA 필터가 함께 작용하
여 이와 같은 오염물질을 제거하고 호흡곤란, 
두통 및 알레르기를 유발하는 원인들을 효과적
으로 차단합니다. 동시에 자동 소음 조절장치가 
BONECO P700을 거의 인지하지 못할 정도의 
저소음 상태를 실현합니다.

BONECO P700이 선사하는 기쁨을 누리시기
를 바랍니다!

제품 구성

각 국가별 케이블이 포
함된 BONECO 700

HEPA 필터 부직포가 포
함된 활성탄 필터 X2
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1 2 3 4 5 6

1

2

8

1	 필터 커버
2	 프리필터
3	 필터
4	 BONECO P700
5	 디스플레이, 조작부
6	 공기 배출구
7	 손잡이
8	 휠

3

7
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31

4 5 6

2

필터를 홀더에 다시 끼워넣으십시오(화살표 
방향에 유의).

잠금 장치를 누른 뒤 커버와 프리필터를 빼
내십시오.

커버를 덮으십시오.

필터를 분리하고 필름과 보호판지를 제거하
십시오.

BONECO P700의 전원을 켜십시오.BONECO P700의 전원 코드를 콘센트에 연
결하십시오.
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필터 경고 삭제
 기호는 필터 교환 후에도 삭제되지 않습니

다. 기호를 없애려면 -버튼을 5초간 누르십시
오. 이와 동시에 새 필터에 맞는 작동 시간 카운
터가 리셋됩니다.

필터 경고 및 필터 교환
«필터 교환» 표시

 기호는 두 필터가 모두 소모되었으며 
BONECO P700의 최적화된 효과를 유지하기 
위해서 필터를 교환해야 함을 의미합니다.

약 1년이 경과하면 이 기호가 나타납니다. 효율
적인 사용 기간은 공기 오염도 및 이와 관련된 
팬의 출력에 따라 차이가 있습니다. 이 값들은 
BONECO P700에 의해 자동으로 평가됩니다.

커버를 분리하는 즉시 작동이 중단됩니다. 기기
는 커버를 다시 끼우고 난 뒤 작동합니다. 작동
이 중단된 동안 모든 설정은 그대로 유지됩니다. 
타이머의 경우 계속해서 작동합니다.

구입처
교환 필터는 BONECO 전문점이나 온라인샵 
www.shop.boneco.com에서 구입하실 수 
있습니다. 하나의 세트에는 항상 두 필터가 포
함되어 있습니다.

필터 교환
1.	 필터 커버를 분리하십시오.

2.	 다 쓴 필터의 양쪽 플랩을 동시에 잡고 기기
에서 빼내십시오.

3.	 보호필름을 제거하십시오.

4.	 새 필터를 케이스 안에 넣으십시오. 필터와 
기기가 평행상태가 되도록 유의하십시오.

5.	 필터 커버를 끼우십시오.

6.	 같은 방법으로 두번째 필터를 교환하십시
오.

7.	 다 쓴 필터는 가정 폐기물과 함께 폐기하십
시오.
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디스플레이 밝기
디스플레이 밝기는 주변 밝기에 따라 달라집니
다. BONECO P700을 어두운 공간에서 사용
하면(침실 등) 디스플레이가 자동으로 어두워
집니다.

디스플레이에 나타나는 표시

디스플레이의 모든 표시 
요약

표시 의미
선택된 팬 단계 300

기기가 완전 자동으로 작동함 300

어린이 안전장치 활성화됨 299

온 타이머 또는 오프 타이머 활성화됨 301

필터 다 씀, 교환 296

측정된 미세먼지 오염도 299

타이머의 남은 시간 표시 301

정지상태
미세먼지 오염도를 제외한 디스플레이의 표시
는 60초 후에 사라집니다.

필터 교환 경고 표시는 사라지지 않습니다
(296 페이지 참조). 

조명 활성화
디스플레이 조명을 최소 60초간 활성화하려면 
조작부의 어느 부위나 터치하십시오.
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조작부의 모든 버튼 요약

버튼 기능
전원 버튼, 필터 경고 삭제 295, 296

어린이 안전장치 활성화, 모드 변경 299, 300

팬 단계 조절 300

타이머 활성화 301

조명
기기를 조작하는 동안 조작부의 모든 버튼에 조
명이 켜집니다. 60초 내에 입력이 이뤄지지 않
으면 조명은 꺼집니다.

•	  기호에는 항상 조명이 켜져있습니다.

•	  기호는 어린이 안전장치가 활성화 되어 
있는 동안 조명이 켜집니다.

조명 활성화
디스플레이와 조작부를 최소 60초간 활성화하
려면 조작부의 어느 부위나 터치하십시오.
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설정
BONECO P700의 기기 설정은 사용 조건에 따
라 변경할 수 있습니다.

•	 기기의 전원을 끄면 다시 전원을 켤 때까지 
모든 설정 조건이 저장됩니다. 

•	 모든 설정 조건을 리셋하려면 10초간 기기
의 전원을 분리하십시오.

센서 및 표시
BONECO P700은 파티클 센서가 공기 품질을 
감시합니다.

•	 파티클 센서가 공기의 미세먼지 오염도를 
측정합니다. 측정값은 숫자로 디스플레이에 
표시되는데, 여기에서 예를 들면 254 µg/
m3입니다:

어린이 안전장치
BONECO P700의 조작부는 약한 접촉에도 반
응합니다. 어린이 안전장치를 통해 어린이의 실
수로 설정이 변경되는 것을 방지할 수 있습니다.

•	 어린이 안전장치를 활성화하려면 디스플레
이의 기호  가 켜질 때까지 3초간   버
튼을 누르십시오.

•	 어린이 안전장치를 활성화하려면 디스플레
이의 기호  가 꺼질 때까지 3초간   버
튼을 누르십시오.

기본 기능
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AUTO 모드
모드에서 BONECO P700은 완전 자동으

로 작동합니다. 팬 단계는 파티클 센서가 측정한 
측정값에 따라 고정됩니다. 실내 공기가 많이 오
염된 경우 팬의 출력이 자동으로 높아집니다. 청
정 효과가 높아지면서 팬의 출력이 감소됩니다.

수동 조절
대부분의 경우에  모드가 가장 적합합니다. 
하지만 예를 들어 야간에 침실에서 BONECO 
P700을 사용하는 경우 최소한의 일정한 배경 
소음 상태가 유지되도록 수동으로 팬 단계를 선
택할 수 있습니다. 

AUTO 모드 활성화
기기를 처음 사용하거나 전원 공급이 중단되었
을 때  모드가 활성화됩니다.

팬 단계 수동 조절
 모드에서 나가서 다른 팬 단계를 선택하려

면 원하는 단계가 될 때까지   버튼을 여러번 
누르십시오.

 모드는   버튼을 처음 누를 때 자동으로 
비활성화됩니다.

AUTO 모드 복원
 모드를 복원하려면   버튼을 한번만 터

치하십시오.

 기호가 디스플레이에 표시됩니다.

파워 단계(P)
파워 단계 P는 수동으로만 선택할 수 있습니다. 
이 설정은 많이 오염된 실내 공기를 단시간에 청
정할 때 사용합니다.

1.	 디스플레이에 팬 단계 P가 나타날 때까지 
여러번   버튼을 누르십시오. 팬은 측정되
는 공기 오염도와 상관없이 최대 출력으로
만 작동합니다.

기능 조절
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타이머 기능
타이머 기능으로 BONECO P700이 자동으로 
꺼질 때까지 작동되는 시간을 설정할 수 있습
니다.

또 다른 방법으로 기기가 자동으로 켜지는 시
간을 설정할 수 있습니다. 예를 들어 귀가 전 
BONECO P700을 활성화해서 최적의 실내 환
경을 준비할 수 있습니다.

타이머의 최대 지속 시간은 12 시간입니다.

OFF 타이머 설정
1.	  버튼을 사용해 BONECO P700의 전원

을 켜십시오.

2.	 원하는 팬의 출력 또는  모드를 선택하
십시오.

3.	  버튼을 여러번 눌러 작동 시간(1~12 시
간)을 설정하십시오.

디스플레이에 3초간 남은 시간이 표시됩니다. 
그 다음 다시 미세먼지 오염도 및  기호가 
표시됩니다. 이제 기기가 입력된 시간 동안 작동
한 뒤 이어서 꺼지는데, 여기에서 예를 들면 5초 
후에 꺼집니다:

4.	 OFF 타이머를 미리 비활성화하려면  버
튼을 누르십시오. 또 다른 방법으로  버튼
을 다시 누르고  를 선택하십시오.

ON 타이머 설정
1.	 원하는 팬의 출력 또는  모드를 선택하

십시오.

2.	  버튼을 사용해 BONECO P700의 전원
을 켜십시오.

3.	  버튼을 여러번 눌러 시작 시간(1~12 시
간)을 설정하십시오.

디스플레이에 3초간 남은 시간이 표시됩니다. 
그 다음 다시 미세먼지 오염도 및  기호가 
표시됩니다. 시간이 경과하면 BONECO P700
의 전원이 켜지고 선택한 프로그램으로 작동하
는데, 여기에서 예를 들면 12초 후입니다 :

4.	 OFF 타이머를 미리 비활성화하려면 버
튼을 누르십시오. 또 다른 방법으로  버튼
을 다시 누르고  를 선택하십시오.

타이머 기능
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세척에 관한 정보
P700은 유지보수가 필요없도록 설계되었습니
다. 젖은 수건과 온수만 있으면 식기 세척제를 
약간 묻혀 세척할 수 있습니다.

세척은 필터 교환 시 진행하는 것이 바람직합니
다(296 페이지 참조).

	세 척  작 업 을  시 작 하 기  전 에  	
BONECO P700의 전원을 반드시 분리하십
시오! 이를 어길 시 전기 쇼크가 발생하여 생
명이 위험할 수 있습니다!

	프리필터와 커버는 끼우기 전에 완전히 말려
야 하며, 아닐 경우 필터가 손상될 수 있습니
다.

	세척 시 알코올과 부식성 세척제를 사용하
지 마십시오.

세척
1.	 잠금 장치를 누른 뒤 커버와 프리필터를 빼

내십시오.

2.	 프리필터의 플랩을 들어올려 커버를 분리하
십시오.

3.	 프리필터를 흐르는 온수에 씻고 완전히 말
리십시오.

4.	 프리필터를 커버의 홈에 고정시키십시오.

5.	 커버를 덮으십시오.

6.	 다른 프리필터에 세척 작업을 반복하십시
오.
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kr 기술 자료

분류 BONECO P700

전압 220~240V, 50Hz

소비 전력 1W~67W

작동 소음 수준** 37~66 dB(A)

청정 성능(CADR)-파티클** 720 m3 / h

청정 성능(CADR) – 포르말데히드** 226 m3 / h

에너지 효율 등급– 파티클** 높음

에너지 효율 등급-포르말데히드** 높음

권장 공간 크기 72 m2 / 180 m3

공기 흐름 800 m3 / h

크기(길이×폭x높이) 360×390×769 mm

순 중량 15 kg

기술 자료*

*	 변경 가능
**	 GB/T18801-2015에 따라 측정
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www.boneco.com

BONECO is a registered trademark of BONECO AG, Switzerland

BONECO AG, Espenstrasse 85, 9443 Widnau, Switzerland


